
   
 

 

 
 

 

L/RN bavetta da nastro rossa 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPIEGO: 
Studiata appositamente per il contenimento dei materiali vari trasportati dai nastri trasportatori. buona resistenza 
agli agenti atmosferici ed ozono. 
 
SUPERFICIE: Liscia/Liscia 
a richiesta Liscia/I.T.  
 
DUREZZE PRODUCIBILI (Shore A±5): 55. 
 
 
Formati producibili: Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse da quelle indicate 
nella suddetta tabella 
 

Colore:  ROSSO 
Peso specifico:  1.35 gr/cm3  
Durezza:  55 Shore A  
Carico di rottura:   80 Kg/cm2  
Allungamento:  300 %  
Perdita abrasione DIN 53516: -  
Temperatura  -25°C + 80°C 

SPESSORE 
mm. 

STOCK ALTEZZA 
mt 

LUNGHEZZA 
mt 

5 -- 1.4 15 
6 -- 1.4 15 
8 -- 1.4 15 

10 -- 1.4 15 
12 -- 1.4 5 
15 -- 1.4 5 
20 -- 1.4 5 


