
Round Belt
Cinghie Tonde

Categorie

Applicazioni: Tutti i settori industriali.
Elastiche, flessibili, termosaldanti

Liscia Liscia Rinforzata

Ruvida Ruvida Rinforzata
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Cinghia Tonda - PU 86  Green Belt

Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
3%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RR 2 GB 2 0,004 3 / 5 0,5 1,0 20 200

RR 3 GB 3 0,009 3 / 5 1,1 2,1 30 200

RR 4 GB 4 0,015 3 / 5 2,0 3,8 40 200

RR 5 GB 5 0,025 3 / 5 2,7 5,0 50 100

RR 6 GB 6 0,035 3 / 5 4,0 7,5 55 100

RR 7 GB 7 0,051 3 / 5 4,8 11,0 65 100

RR 8 GB 8 0,06 3 / 5 7,0 13,5 80 100

RR 9 GB 9 0,08 3 / 5 8,3 18,0 85 100

RR 10 GB 10 0,095 3 / 5 11,0 23,0 100 50

RR 12 GB 12 0,135 3 / 5 15,5 30,0 110 30

RR 15 GB 15 0,2 3 / 5 24,5 45,0 140 30

RR 18 GB 18 0,31 3 / 5 34,0 72,5 170 30

Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
3%

Carico massimo di 
esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RL 2 GB 2 0,004 3 / 5 0,5 1,0 20 200

RL 3 GB 3 0,009 3 / 5 1,1 2,1 30 200

RL 4 GB 4 0,015 3 / 5 2,0 3,8 40 200

RL 5 GB 5 0,025 3 / 5 2,7 5,0 50 100

RL 6 GB 6 0,035 3 / 5 4,0 7,5 55 100

RL 7 GB 7 0,051 3 / 5 4,8 11,0 65 100

RL 8 GB 8 0,06 3 / 5 7,0 13,5 80 100

RL 9 GB 9 0,08 3 / 5 8,3 18,0 85 100

RL 10 GB 10 0,095 3 / 5 11,0 23,0 100 50

RL 12 GB 12 0,135 3 / 5 15,5 30,0 110 30

RL 15 GB 15 0,2 3 / 5 23,0 45,0 140 30

RL 18 GB 18 0,31 3 / 5 34,0 72,5 170 30

Ø

Durezza
Colore
Temp. esercizio

Durezza
Colore
Temp. esercizio

86 ShA
Green Belt
-20C° / +60C°

86 ShA
Green Belt
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione

Coeff. Frizione

0,25
0,50
0,60

0,22
0,45
0,60

Ø

RL GB

RR GB

Cinghia Tonda - PU 86  Green Belt

Liscia

Ruvida



Cinghia Tonda - PU 86  Green Belt

Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
1%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RRP 6 GB 6 0,035 1 / 2 15,0 19,0 60 100

RRP 7 GB 7 0,051 1 / 2 19,0 22,0 70 100

RRP 8 GB 8 0,06 1 / 2 20,0 30,0 85 100

RRP 9 GB 9 0,08 1 / 2 21,0 35,0 90 100

RRP 10 GB 10 0,095 1 / 2 22,0 45,0 105 50

RRP 12 GB 12 0,135 1 / 2 25,0 60,0 120 30

RRP 15 GB 15 0,2 1 / 2 28,0 100,0 155 30

RRP 18 GB 18 0,31 1 / 2 35,0 140,0 180 30

Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
1%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RLP 6 GB 6 0,035 1 / 2 15,0 19,0 60 100

RLP 7 GB 7 0,051 1 / 2 19,0 22,0 70 100

RLP 8 GB 8 0,06 1 / 2 20,0 30,0 85 100

RLP 9 GB 9 0,08 1 / 2 21,0 35,0 90 100

RLP 10 GB 10 0,095 1 / 2 22,0 45,0 105 50

RLP 12 GB 12 0,135 1 / 2 25,0 60,0 120 30

RLP 15 GB 15 0,2 1 / 2 28,0 100,0 155 30

RLP 18 GB 18 0,31 1 / 2 35,0 140,0 180 30

Cinghia Tonda - PU 86  Green Belt

Durezza
Colore
Temp. esercizio

Durezza
Colore
Temp. esercizio

86 ShA
Green Belt
-20C° / +60C°

86 ShA
Green Belt
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione

Coeff. Frizione

0,22
0,45
0,60

0,22
0,45
0,60Ø

Ø

RLP GB

RRP GB
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Ruvida Rinforzata

Liscia Rinforzata



Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
3%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RL 2 PW 2 0,004 3 / 5 0,5 0,8 20 200

RL 3 PW 3 0,009 3 / 5 1,1 2,0 25 200

RL 4 PW 4 0,015 3 / 5 2,0 3,5 35 200

RL 5 PW 5 0,025 3 / 5 2,7 4,5 45 100

RL 6 PW 6 0,035 3 / 5 4,0 7,0 50 100

RL 8 PW 8 0,06 3 / 5 7,0 13,0 75 100

RL 9 PW 9 0,08 3 / 5 8,3 17,0 80 100

RL 10 PW 10 0,095 3 / 5 11,0 22,5 90 50

RL 12 PW 12 0,135 3 / 5 15,5 28,0 100 30

RL 15 PW 15 0,2 3 / 5 24,5 42,0 125 30

Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
3%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RL 2 BB 2 0,004 3 / 5 0,2 0,5 15 200

RL 3 BB 3 0,009 3 / 5 0,5 0,8 20 200

RL 4 BB 4 0,015 3 / 5 1,0 1,0 25 200

RL 5 BB 5 0,025 3 / 5 1,5 2,0 35 100

RL 6 BB 6 0,035 3 / 5 2,0 3,5 40 100

RL 8 BB 8 0,06 3 / 5 3,0 4,5 55 100

RL 9 BB 9 0,08 3 / 5 4,5 5,0 60 100

RL 10 BB 10 0,095 3 / 5 5,2 6,0 70 50

RL 12 BB 12 0,135 3 / 5 7,5 9,0 85 30

Ø

Ø

Durezza
Colore
Temp. esercizio

Durezza
Colore
Temp. esercizio

85 ShA
Pure White
-20C° / +60C°

80 ShA
Brown Belt
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione

Coeff. Frizione

0,22
0,45
0,60

0,22
0,45
0,60

Cinghia Tonda - PU 80  Brown Belt

Cinghia Tonda - PU 85  Pure White

RL PW

RL BB
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Liscia

Liscia



Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
1%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RLP 8 WG 8 0,06 1 / 1,5 18,0 22,0 65 100

RLP 10 WG 10 0,095 1 / 1,5 20,0 36,0 75 50

RLP 12 WG 12 0,135 1 / 1,5 23,0 41,0 85 30

RLP 15 WG 15 0,2 1 / 1,5 25,0 60,0 110 30

Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
1%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RLP 6 PW 6 0,035 1 / 2 15,0 18,0 55 100

RLP 8 PW 8 0,06 1 / 2 20,0 28,0 80 100

RLP 9 PW 9 0,08 1 / 2 21,0 33,0 85 100

RLP 10 PW 10 0,095 1 / 2 22,0 42,0 100 50

RLP 12 PW 12 0,135 1 / 2 25,0 57,0 115 30

RLP 15 PW 15 0,2 1 / 2 28,0 95,0 145 30

Ø

Durezza
Colore
Temp. esercizio

Durezza
Colore
Temp. esercizio

80 ShA
White Green
-20C° / +60C°

85 ShA
Pure White
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione

Coeff. Frizione

0,25
0,50
0,60

0,22
0,45
0,60

Cinghia Tonda - PU 85  Pure White

Cinghia Tonda - PU 80  White Green

ØRLP PW

RLP WG
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Liscia Rinforzata

Liscia Rinforzata



Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
3%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RL 2 RB 2 0,004 3 / 4 0,8 1,0 25 200

RL 3 RB 3 0,009 3 / 4 2,0 2,1 35 200

RL 4 RB 4 0,015 3 / 4 3,5 4,0 45 200

RL 5 RB 5 0,025 3 / 4 4,5 7,0 55 100

RL 6 RB 6 0,035 3 / 4 8,0 10,5 60 100

RL 8 RB 8 0,060 3 / 4 13,0 17,0 85 100

RL 9 RB 9 0,080 3 / 4 16,0 20,0 95 100

RL 10 RB 10 0,095 3 / 4 20,0 28,0 105 50

RL 12 RB 12 0,135 3 / 4 28,0 40,0 125 30

RL 15 RB 15 0,200 3 / 4 42,0 60,0 160 30

RL 18 RB 18 0,310 3 / 4 65,0 90,0 190 30

Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
3%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RL 5 SB 5 0,025 3 / 5 1,0 1,0 25 100

RL 6 SB 6 0,035 3 / 5 1,5 2,0 30 100

RL 8 SB 8 0,06 3 / 5 2,5 3,5 40 100

RL 10 SB 10 0,095 3 / 5 3,5 5,0 50 50

RL 12 SB 12 0,135 3 / 5 5,5 8,0 65 30

Durezza
Colore
Temp. esercizio

Durezza
Colore
Temp. esercizio

90 ShA
Red Belt
-20C° / +60C°

75 ShA
Sky Blue
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione

Coeff. Frizione

0,22
0,45
0,60

0,22
0,45
0,60

Cinghia Tonda - PU 75 Supersoft  Sky Blue

Cinghia Tonda - PU 90  Red Belt

Ø

ØRL RB

RL SB

Liscia

Liscia



Ø

Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
3%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RL 2 CB 2 0,004 3 / 5 0,5 1,0 20 200

RL 3 CB 3 0,009 3 / 5 1,1 2,1 30 200

RL 4 CB 4 0,015 3 / 5 2,0 3,8 40 200

RL 5 CB 5 0,025 3 / 5 2,7 5,0 50 100

RL 6 CB 6 0,035 3 / 5 4,0 7,5 55 100

RL 8 CB 8 0,060 3 / 5 7,0 13,5 80 100

RL 9 CB 9 0,080 3 / 5 8,3 18,0 85 100

RL 10 CB 10 0,095 3 / 5 11,0 23,0 100 50

RL 12 CB 12 0,135 3 / 5 15,5 30,0 110 30

Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
1%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RLP 6 RB 6 0,035 1 / 2 17,0 22,0 70 100

RLP 8 RB 8 0,060 1 / 2 21,0 34,0 95 100

RLP 9 RB 9 0,080 1 / 2 24,0 40,0 100 100

RLP 10 RB 10 0,095 1 / 2 26,0 51,0 115 50

RLP 12 RB 12 0,135 1 / 2 35,0 68,0 135 30

RLP 15 RB 15 0,200 1 / 2 55,0 110,0 180 30

RLP 18 RB 18 0,310 1 / 2 80,0 150,0 200 30

Durezza
Colore
Temp. esercizio

Durezza
Colore
Temp. esercizio

85 ShA
Crystal Belt
-20C° / +60C°

90 ShA
Red Belt
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione

Coeff. Frizione

0,22
0,45
0,60

0,22
0,45
0,60

Cinghia Tonda - PU 90  Red Belt

Cinghia Tonda - PU 85  Crystal Belt

ØRLP RB

RL CB
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Liscia

Liscia Rinforzata



Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
1%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RLP 6 CB 6 0,035 1 / 2 15,0 19,0 60 100

RLP 8 CB 8 0,060 1 / 2 20,0 30,0 85 100

RLP 9 CB 9 0,080 1 / 2 21,0 35,0 90 100

RLP 10 CB 10 0,095 1 / 2 22,0 45,0 105 50

RLP 12 CB 12 0,135 1 / 2 25,0 60,0 120 30

Durezza
Colore
Temp. esercizio

85 ShA
Crystal Belt
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione
0,25
0,50
0,60

Cinghia Tonda - PU 85  Crystal Belt

RLP CB Ø

Liscia Rinforzata



Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
3%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RR 2 BF 2 0,004 3 / 5 0,5 1,0 20 200

RR 3 BF 3 0,009 3 / 5 1,1 2,1 30 200

RR 4 BF 4 0,015 3 / 5 2,0 3,8 40 200

RR 5 BF 5 0,025 3 / 5 2,7 5,0 50 100

RR 6 BF 6 0,035 3 / 5 4,0 7,5 55 100

RR 7 BF 7 0,051 3 / 5 4,8 11,0 65 100

RR 8 BF 8 0,060 3 / 5 7,0 13,5 80 100

RR 9 BF 9 0,080 3 / 5 8,3 18,0 85 100

RR 10 BF 10 0,095 3 / 5 11,0 23,0 100 50

RR 12 BF 12 0,135 3 / 5 15,5 30,0 110 30

RR 15 BF 15 0,200 3 / 5 24,5 45,0 140 30

RR 18 BF 18 0,310 3 / 5 34,0 72,5 170 30

Durezza
Colore
Temp. esercizio

85 ShA
Blue Food
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione
0,22
0,45
0,60

Cinghia Tonda - PU 85  Blue Food FDA

Ø

Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
3%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RL 2 BF 2 0,004 3 / 5 0,5 1,0 20 200

RL 3 BF 3 0,009 3 / 5 1,1 2,1 30 200

RL 4 BF 4 0,015 3 / 5 2,0 3,8 40 200

RL 5 BF 5 0,025 3 / 5 2,7 5,0 50 100

RL 6 BF 6 0,035 3 / 5 4,0 7,5 55 100

RL 7 BF 7 0,051 3 / 5 4,8 11,0 65 100

RL 8 BF 8 0,060 3 / 5 7,0 13,5 80 100

RL 9 BF 9 0,080 3 / 5 8,3 18,0 85 100

RL 10 BF 10 0,095 3 / 5 11,0 23,0 100 50

RL 12 BF 12 0,135 3 / 5 15,5 30,0 110 30

RL 15 BF 15 0,200 3 / 5 24,5 45,0 140 30

RL 18 BF 18 0,31 3 / 5 34,0 72,5 170 30

Durezza
Colore
Temp. esercizio

85 ShA
Blue Food
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione
0,22
0,45
0,60

Cinghia Tonda - PU 85  Blue Food FDA

RR BF

RL BF Ø

Liscia

Ruvida



Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
1%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RLP 6 BF 6 0,035 1 / 2 15,0 19,0 60 100

RLP 7 BF 7 0,051 1 / 2 19,0 22,0 70 100

RLP 8 BF 8 0,060 1 / 2 20,0 30,0 85 100

RLP 9 BF 9 0,080 1 / 2 21,0 35,0 90 100

RLP 10 BF 10 0,095 1 / 2 22,0 45,0 105 50

RLP 12 BF 12 0,135 1 / 2 25,0 60,0 120 30

RLP 15 BF 15 0,200 1 / 2 28,0 100,0 155 30

RLP 18 BF 18 0,310 1 / 2 35,0 140,0 180 30

Durezza
Colore
Temp. esercizio

85 ShA
Blue Food
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione
0,22
0,45
0,60

Cinghia Tonda - PU 85  Blue Food FDA

Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
1%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RRP 6 BF 6 0,035 1 / 2 15,0 19,0 60 100

RRP 7 BF 7 0,051 1 / 2 19,0 22,0 70 100

RRP 8 BF 8 0,060 1 / 2 20,0 30,0 85 100

RRP 9 BF 9 0,080 1 / 2 21,0 35,0 90 100

RRP 10 BF 10 0,095 1 / 2 22,0 45,0 105 50

RRP 12 BF 12 0,135 1 / 2 25,0 60,0 120 30

RRP 15 BF 15 0,200 1 / 2 28,0 100,0 155 30

RRP 18 BF 18 0,310 1 / 2 35,0 140,0 180 30

Durezza
Colore
Temp. esercizio

85 ShA
Blue Food
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione
0,22
0,45
0,60

Cinghia Tonda - PU 85  Blue Food FDA

RLP BF

RRP BF

30

Ø

Ø

Liscia Rinforzata

Ruvida Rinforzata



Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
1%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RLP 6,3 OF 6,3 0,038 1 / 2 15,5 19,5 60 100

RLP 7 OF 7 0,051 1 / 2 19,0 22,0 70 100

RLP 8 OF 8 0,060 1 / 2 20,0 30,0 85 100

RLP 9,5 OF 9,5 0,085 1 / 2 21,5 36,5 90 100

RLP 10 OF 10 0,095 1 / 2 22,0 45,0 105 50

RLP 12,5 OF 12,5 0,140 1 / 2 26,0 62,0 120 30

RLP 15 OF 15 0,200 1 / 2 28,0 100,0 155 30

RLP 18 OF 18 0,310 1 / 2 35,0 140,0 180 30

Durezza
Colore
Temp. esercizio

83 ShA
Orange Food
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione
0,22
0,45
0,60

Cinghia Tonda - PU 83  Orange Food FDA

Ø

Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
3%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RL 2 OF 2 0,004 3 / 5 0,5 1,0 20 200

RL 3 OF 3 0,009 3 / 5 1,1 2,1 30 200

RL 4 OF 4 0,015 3 / 5 2,0 3,8 40 200

RL 5 OF 5 0,025 3 / 5 2,7 5,0 50 100

RL 6,3 OF 6,3 0,039 3 / 5 4,0 7,8 55 100

RL 7 OF 7 0,051 3 / 5 4,8 11,0 65 100

RL 8 OF 8 0,060 3 / 5 7,0 13,5 80 100

RL 9,5 OF 9,5 0,085 3 / 5 9,0 19,0 85 100

RL 10 OF 10 0,095 3 / 5 11,0 23,0 100 50

RL 12,5 OF 12,5 0,145 3 / 5 16,5 32,0 110 30

RL 15 OF 15 0,200 3 / 5 24,5 45,0 140 30

RL 18 OF 18 0,310 3 / 5 34,0 72,5 170 30

Durezza
Colore
Temp. esercizio

83 ShA
Orange Food
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione
0,22
0,45
0,60

Cinghia Tonda - PU 83  Orange Food FDA

Ø

RLP OF

RL OF

31

Liscia

Liscia Rinforzata



Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
3%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RR 2 BF-M 2 0,004 3 / 5 0,5 1,0 20 200

RR 3 BF-M 3 0,009 3 / 5 1,1 2,1 30 200

RR 4 BF-M 4 0,015 3 / 5 2,0 3,8 40 200

RR 5 BF-M 5 0,025 3 / 5 2,7 5,0 50 100

RR 6 BF-M 6 0,035 3 / 5 4,0 7,5 55 100

RR 8 BF-M 8 0,060 3 / 5 7,0 13,5 80 100

Durezza
Colore
Temp. esercizio

85 ShA
Blue Food
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione
0,22
0,45
0,60

Cinghia Tonda - PU 85  Blue Food Metal detectable FDA

RR BF-M Ø

Ruvida



Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
1%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RLP 6 YB 6 0,035 1 / 2 10,0 25,0 80 100

RLP 7 YB 7 0,051 1 / 2 14,0 35,0 85 100

RLP 8 YB 8 0,060 1 / 2 17,0 45,0 95 100

RLP 9 YB 9 0,080 1 / 2 18,0 55,0 100 100

RLP 10 YB 10 0,095 1 / 2 24,0 65,0 120 50

RLP 12 YB 12 0,135 1 / 2 28,0 100,0 145 30

RLP 15 YB 15 0,200 1 / 2 35,0 145,0 175 30

Durezza
Colore
Temp. esercizio

96 ShA
Yellow Belt
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione
0,22
0,45
0,60

Cinghia Tonda - PU 96  Yellow Belt

Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
1%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RL 6 YB 6 0,035 1 / 3 4,0 15,0 65 100

RL 7 YB 7 0,051 1 / 3 4,8 26,0 75 100

RL 8 YB 8 0,060 1 / 3 7,0 30,0 85 100

RL 9 YB 9 0,080 1 / 3 8,3 35,0 90 100

RL 10 YB 10 0,095 1 / 3 11,0 40,0 100 50

RL 12 YB 12 0,135 1 / 3 15,5 60,0 120 30

RL 15 YB 15 0,200 1 / 3 24,5 90,0 190 30

Durezza
Colore
Temp. esercizio

96 ShA
Yellow Belt
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione
0,22
0,45
0,60

Cinghia Tonda - PU 96 Yellow Belt

RL YB

RLP YB

33

Ø

Ø

Liscia

Liscia Rinforzata



Codice 
Articolo Diametro Peso Pretensione 

consigliata

Forza di trazione 
con pretensione 
1%

Carico massimo
di esercizio

Diametro minimo 
puleggia

Lunghezza 
Imballo

mm Kg/ml % Kg Kg mm Mt

RLPP 6 NB 6 0,035 1 / 2 10,0 25,0 70 100

RLPP 9,5 NB 9,5 0,090 1 / 2 18,0 65,0 110 100

RLPP 10 NB 10 0,095 1 / 2 22,0 70,0 120 50

RLPP 12,5 NB 12,5 0,145 1 / 2 30,0 105,0 150 30

Durezza
Colore
Temp. esercizio

45 ShD
Natural Belt
-20C° / +60C°

HDPE:
Alluminio:
Acciaio:

Coeff. Frizione
0,22
0,45
0,60

Cinghia Tonda - TPEE 45 ShD  Natural Belt                                                       

RLPP NB

29

Ø

Liscia Rinforzata Co-Poliestere




































































